Вартість робіт
Вартість робіт із сертифікації розраховується на підставі трудомісткості їх виконання та вартості калькуляційної одиниці – одного людино-дня.
Найменування та нормативи трудомісткості робіт, які виконуються під час оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів та оплачуються Заявником
	Найменування робіт
	Норматив 

трудомісткості,

людино-день

	1
	2

	Експертиза типу (модуль В)

	– приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки
	0,4

	– підготовка плану дій з оцінювання та рішення за заявкою
	1,0

	–  проведення експертизи технічної документації в т.ч. протоколів випробувань;
	1,3-3,3**

	– оформлення звіту про оцінку з наведенням у ньому даних щодо проведеної роботи і отриманих результатів; 
	1,0

	– аналіз одержаних результатів та прийняття рішення про видачу (відмову у видачі) сертифіката експертизи типу;
	0,25

	– підготовка та видача сертифіката експертизи типу; 
	0,5

	– підготовка ліцензійної угоди;
	0,25

	– розгляд інформації щодо модифікації перевіреного типу

(за необхідності);
	0,5

	– підготовка договору на проведення робіт з перевірки продукції;
	0,5

	– додаткова перевірка перевіреного типу з оформленням додатку до сертифікату експертизи типу (за необхідності)
	1,0-3,0* 

	Відповідність на основі цілковитого забезпечення якості (модуль H)

	Роботи з оцінки СУЯ 
	Норматив трудомісткості визначається окремо

	– приймання, вхідний контроль та реєстрація заявки
	0,4

	– підготовка плану дій з оцінювання та рішення за заявкою
	1,0

	– експертиза комплекту технічної документації (на кожен типовий ряд);
	1,0 - 3,0**

	– оформлення звіту про оцінку з наведенням у ньому даних щодо проведеної роботи і отриманих результатів; 
	1,0

	– прийняття та оформлення рішення про оцінку відповідності;
	0,25

	– підготовка ліцензійної угоди;
	0,5

	– підготовка договору на проведення перевірок СУ
	1,0

	Примітки. 1 Знак „*” – трудомісткість залежить від складності продукції та кількості наявних радіотехнологій.

   2 Знак "**" – трудомісткість залежить від складності продукції, кількості радіотехнологій; на кожну модель типового ряду трудомісткість збільшується на 20%. 


